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1. Аббревиатуры
	АКК – Активный компенсатор качки
АПС – Аварийно предупредительная сигнализация
БРЭ – Блок распределения электропитания
ГСУ – Гидравлическая силовая установка
и т.д. – и так далее
и т.п. – и тому подобное
Комплекс ТНПА - Комплект оборудования, который включает в себя помимо ТНПА спуско – подъемное устройство, систему управления и все связанное с ним периферийное оборудование
л.с. – Лошадиные силы
ЗИП – Запасные части, инструменты и принадлежности
МДН – Максимально допустимая нагрузка
МПД – Магнитопорошковая дефектоскопия
МТУ – Максимальное тяговое усилие
НАМП – Национальная Ассоциация Морских Подрядчиков
НП – Не применимо
ОТОСБ – Охрана труда и окружающей среды и безопасность
ПБХП – Паспорт безопасности химической продукции
ПГСУ – Пульт гидравлической системы управления
РВД – Рукав высокого давления
РВС – Руководитель водолазных спусков
СДП – Система Динамического Позиционирования
СПУ – Спускоподъёмное устройство
СУ – Силовая установка
СУГК – Система управления гибким кабелем
ТНПА – Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат
ТО – Техническое обслуживание
УКСИ – Устройство контроля сопротивления изоляции
NAMCA – National Marine Contractors Association



[bookmark: _Toc170511723]
2. Журнал изменений
	Версия
	Дата
	Описание изменения
	Пункт изменения

	01
	01.07.2024
	Рекомендация выпущена для информации
	НП

	Срок действия документа не устанавливается при наличии последней версии выпущенного обновления, опубликованного на сайте НАМП www.namca-ru.org на день его использования

	Рекомендации и комментарии к документу рассматриваются по адресу электронной почты: namca@namca-ru.org





[bookmark: _Toc170511724]3. Ответственность
Содержащаяся в настоящем документе информация приведена исключительно для ознакомления и отражения передового Отраслевого опыта и не влечёт за собой никакой юридической ответственности.
[bookmark: _Toc170511725]4. Назначение и область применения
Этот документ рекомендован к использованию для обеспечения Национальных отраслевых рекомендаций по проверке комплексов ТНПА перед началом проведения работ, периодических (ежегодных) проверок, а также других видов целевых проверок комплексов, где описанные передовые отраслевые практики могут найти применение. Данный документ рекомендован к использованию при выполнении работ в России и за рубежом и/или совместных проектах и работах.
[bookmark: _Toc170511726]5. Цель документа
5.1.Предоставление информации и рекомендаций по проверке ТНПА в соответствии с передовой отраслевой практикой, которую рекомендуется проводить в 3 этапа описанных в пункте 7 данного документа
5.2.Предоставить рекомендации категорий А, В и С сформированные по факту проверки;
5.3.Обеспечить возможность проведения проверок комплексов и оборудования ТНПА по национальным стандартам
[bookmark: _Toc170511727]6. Пересмотр и обновление версий документа
Пересмотр и обновление версий настоящего документа проводиться, но не ограничивается нижеперечисленными пунктами:
­В случае появления рекомендаций, направленных на улучшение настоящего документа;
­По решению Ассоциации и её Членов;
­При внедрении новых отраслевых технологий;
­При выявлении несоответствий или появлению дополнений во время проведения аудитов судов;
-При появлении новых Российских и Международных нормативных документов, практик, рекомендаций, правил и требований индустрии, относящихся к комплексам ТНПА;
­По результатам полученного опыта при анализе аварийных ситуаций, несчастных случаев, инцидентов, происшествий, чрезвычайных ситуаций, сбоев, неполадок и т.п;
-По требованию должностных лиц органов Государственного Надзора и Контроля.



[bookmark: _Toc170511728]7. Общая информация
Аудиты комплексов ТНПА рекомендуется проводить в несколько этапов таких как:
7.1.Предварительную проверку/подготовку, которая может включать в себя:
-проверку документации и сертификатов на основные и вспомогательные устройства и системы комплекса;
-проверку состояния оборудования до мобилизации на судно или до ввода комплекса в эксплуатацию;
-проверку совместимости судовых систем или систем морского объекта к работе с аппаратами ТНПА и соответствующего оборудования;
-проверку соответствия запланированного оборудования ТНПА под задачи Заказчика и место проведения работ;
-проверку сертификации и опыта привлекаемого персонала;
-проверку наличия аварийного/критического ЗИП
-проверку наличия и совместимости оборудования под поставленные Заказчиком задачи и т.п.
7.2.Проверка перед началом работ по окончанию или во время мобилизационных работ может включать в себя:
-проведение испытаний грузоподъёмного устройства комплекса ТНПА под нагрузкой;
-проверка сварных швов креплений оборудования смонтированного во время мобилизации путем магнитопорошковой дефектоскопия (МПД);
-проверка работы всех палубных устройств и механизмов;
-проверка подключения к судовым системам и оборудованию проектного персонала и т.д.
7.3.Проверка системы в работе может включать в себя:
-проведение мокрого теста;
-проведение тренировок по аварийным ситуациям.



[bookmark: _Toc170511729]8. Рекомендации по проверке комплексов ТНПА
8.1.Рекомендации по итогу проверки рекомендуется разделять на три категории: А, В и С.
Категория А. Требуются корректирующие действия до ввода системы в эксплуатацию.
В этой категории записываются рекомендации, несоответствия оборудования заявленным характеристикам или несоответствия технического состояния под запланированный проект, нарушения принципов охраны труда и защиты окружающей среды, нормативно правовых несоответствий.
Категория В. Необходимы корректирующие действия в согласованные между заинтересованными сторонами сроки.
К этой категории относятся рекомендации, которые являются важными для выполнения проекта. К таким рекомендациям можно отнести например наличие некоторых видов ЗИП, доработки процедур, сроков поставки дополнительного оборудования и т.п.
Категория С. Рекомендации этой категории в основном нацелены на улучшении связанные с хорошей индустриальной практикой. Корректирующие действия по рекомендациям в этой категории выполняются на усмотрение и по согласованию вовлечённых в работы/проект сторон.
8.2.В отчёте рекомендуется по возможности указывать ответы «да»/«нет»/«не применимо» или использовать раздел для комментариев, чтобы при необходимости аудитор мог пояснить те или иные аспекты которые по мнению аудитора будут полезными. 
8.3.До факта устранения отслеживаются только рекомендации, указанные в категориях A или В.
8.4.Аудиторская форма отчёта должна быть подписана независимым аудитором, представителем проверяемой компании и другими уполномоченными лицами, если таковые были назначены Заказчиком.
8.5.Аудиторская проверка комплекса ТНПА требует глубоких общих знаний обо всех аспектах технических систем и технологических процессов, связанных с комплексами ТНПА.
Рекомендуется, чтобы аудиторские проверки проводили специалисты, имеющие одну или несколько нижеперечисленных квалификаций:
-лица, имеющие специальную профподготовку и сертификацию для выполнения таких аудитов;
-специалисты с опытом работы не ниже уровня руководителя работ ТНПА.
8.6.Данный шаблон проверки отражает минимальные требования к рекомендуемой области аудита. Фактические аудиторские проверки могут включать большее число аспектов и вопросов по просьбе Заказчика, так как охватывает только оборудование и непосредственную вспомогательную деятельность, не касаясь специального оборудования или процедур проекта.


[bookmark: _Toc170511730]Приложение 1. Шаблон аудиторской проверки
[bookmark: _Toc170511731]1.Общие сведения об аудиторской проверке
[bookmark: _Toc170511732]1.1.Детали аудита
	1.Компания аудитор
	

	2.ФИО аудитора
	

	3.Компания заказчик аудита
	

	4.Ответственное лицо заказчика аудита
	

	5.Компания проходящая аудит
	

	6.Представитель компании проходящей аудит
	

	7.Дата проведения
	

	8.Место проведения
	

	9.Контрактные или иные детали
	

	10.Дополнительная информация

	






[bookmark: _Toc170511733]1.2.Краткий аудиторский отчет
	

	Краткий отчёт нужен для предоставления кратких заметок о результатах аудита, включая общее впечатление, полученное аудитором, и информацию о любых существенных отклонениях или аномалиях, требующих немедленных действий





[bookmark: _Toc170511734]2. Общая информация о комплексе ТНПА
	№
	Описание системы/оборудования
	Описание Оборудования
	Примечания

	2.1
	ТНПА

	2.1.1
	Производитель
	
	

	2.1.2
	Класс
	
	

	2.1.3
	Модель и серийный номер
	
	

	2.1.4
	Максимальная глубина погружения
	
	

	2.1.5
	Мощность силовой установки (л.с.)
	
	

	2.2
	СУГК

	2.2.1
	Производитель
	
	

	2.2.2
	Тип
	
	

	2.2.3
	Модель и Серийный номер
	
	

	2.2.4
	Производитель гибкого кабеля
	
	

	2.2.5
	Длина гибкого Кабеля
	
	

	2.3
	Спуско–подъемное устройство

	2.3.1
	Производитель СПУ
	
	

	2.3.2
	Тип СПУ (А, П-образная, кран, и т.п.)
	
	

	2.3.3
	МДН СПУ (кг)
	
	

	2.3.4
	Производитель лебедки
	
	

	2.3.5
	Тип лебедки
	
	

	2.3.6
	МТУ лебедки (кг)
	
	

	2.3.7
	Тип грузонесущего кабеля
	
	

	2.3.8
	Производитель грузонесущего кабеля
	
	

	2.3.9
	Длина грузонесущего кабеля (м)
	
	

	2.4
	Общие сведения

	2.4.1
	Эл.питание пульта управления (В/Гц)
	
	
	

	2.4.2
	Эл.питание СПУ (В/Гц)
	
	
	

	2.4.3
	Дополнительное эл.питание (В/Гц)
	
	
	

	2.4.4
	Длина силового кабеля системы (м)
	
	

	2.4.5
	Длина силового кабеля СПУ (м)
	
	

	2.5
	Вес и размеры элементов комплекса

	Оборудование
	Ид. №
	Длина
	Ширина
	Высота
	Вес

	2.5.1
	Контейнер управления
	
	
	
	
	

	2.5.2
	Контейнер мастерская
	
	
	
	
	

	2.5.3
	СПУ
	
	
	
	
	

	2.5.4
	Лебедка
	
	
	
	
	

	2.5.5
	ГСУ СПУ
	
	
	
	
	

	2.5.6
	Палубная ГСУ ТНПА
	
	
	
	
	

	2.5.7
	ТНПА
	
	
	
	
	

	2.5.8
	СУГК
	
	
	
	
	

	2.5.9
	Другие элементы комплекса
	
	
	
	
	

	2.6
	Дополнительная информация

	


[bookmark: _Toc170511735]3. Пост управления
(может быть интегрирован в контейнер морского исполнения или в судовые помещения)
	№
	Описание
	Да/Нет
	Категория
	Примечания

	3.1
	Общая информация о посте управления

	3.1.1
	Пост управления размещён в мобильном контейнере морского исполнения?
	
	
	

	Если ответ да в п.3.1.1, перейдите к пункту 3.1.2; если нет, перейдите к пункту 3.1.21

	3.1.2
	Оцените общее состояние контейнера
	
	
	

	3.1.3
	Установлена ли на ней легко читаемая идентификационная табличка?
	
	
	

	3.1.4
	Все информационные таблички на месте и читаемы?
	
	
	

	3.1.5
	Все информационные таблички переведены на русский язык?
	
	
	

	3.1.6
	Наличие сертификатов на грузоподъемное оборудование?
	
	
	

	3.1.7
	Укажите наименования грузоподъёмного оборудования и даты окончания действия сертификатов:
	

	3.1.8
	Установлены ли шплинты на всех скобах? (по возможности рекомендуется использовать 4х компонентные скобы)
	
	
	

	3.1.9
	Можно ли дотянуться до строп и подсоединить их с уровня земли или палубы не используя дополнительные приспособления?
	
	
	

	3.1.10
	Сертифицирован ли контейнер под требования РМРС? (укажите дату окончания срока действия сертификата)
	
	
	

	3.1.11
	Классифицирован ли контейнер по зонам класса А60?
	
	
	

	3.1.12
	Если зоны A60 определены, проводилось ли испытание систем обнаружения газов, задымления и системы продувки с подтвержденными актуальными результатами?
	
	
	

	3.1.13
	Люк аварийного выхода не загромождён и исправен?
	
	
	

	3.1.14
	Основной силовой кабель находится в хорошем состоянии, без повреждений?
	
	
	

	3.1.15
	Какова длина основного силового кабеля (м)?
	
	
	

	3.1.16
	Достаточна ли длина палубного кабеля для подключения оборудования на судне?
	
	
	

	3.1.17
	Какова длина палубного силового кабеля (м)?
	
	
	

	3.1.18
	Достаточно ли точек заземления и находятся ли они в хорошем состоянии?
	
	
	

	3.1.19
	Все ли кабеля проложены в кабель каналах?
	
	
	

	3.1.20
	Все ли кабеля в случае прокладки их по палубе имеют защиту от спотыкания и обрыва?
	
	
	

	3.1.21
	Соблюдается ли порядок и чистота в посте управления?
	
	
	

	3.1.22
	Не используется ли пост управления для хранения посторонних предметов?
	
	
	

	3.1.23
	Производился ли замер достаточного уровня освещения?
	
	
	

	3.1.24
	Произведена ли проверка рабочего состояния аварийного освещения?
	
	
	

	3.1.25
	Соответствуют ли системы кондиционирования и обогрева району и сезону проведения работ?
	
	
	

	3.1.26
	Все ли портативное оборудование проходило проверку приборов на электробезопасность, имеет действующие сертификаты и внесено в инвентаризационные описи?
	
	
	

	3.1.27
	Все ли необходимые предупреждающие знаки на месте и в хорошем состоянии?
	
	
	

	3.1.28
	Есть ли действующий страховой полис на оборудование?
	
	
	

	3.1.29
	Медицинская аптечка находится в быстром доступе?
	
	
	

	3.1.30
	Ведется ли перечень и регулярный ежемесячный контроль содержимого и сроков годности аптечки?
	
	
	

	3.1.31
	Имеются ли огнетушители подходящего класса и с действующим сертификатом о проверке?
	
	
	

	3.1.32
	Ведется ли регулярный ежемесячный контроль проверки состояния огнетушителей?
	
	
	

	3.1.33
	Произведите проверку детекторов дыма и запишите последнюю дату испытания датчика и дату срока годности аккумулятора
	
	
	

	3.1.34
	Проверьте работоспособность системы связи между оператором СПУ и пультом управления системы ТНПА
	
	
	

	3.1.35
	Укажите типы доступной связи:
	

	В пункте 3.1.35 указываются такие виды связи как радио, проводной телефон и т.п.

	3.1.36
	Проверьте работоспособность системы связи между постом управления системы ТНПА и остальными постами управления
	
	
	

	3.1.37
	Укажите посты и типы доступной связи:
	

	Например в пункте 3.1.37 можно указать: пост РВС, пост СДП, офис представителей заказчика, офис гидрографической партии и т.п.; типы связи: проводной судовой телефон, рация, системы бесконтактной двусторонней или многоканальной связи и т.п.)

	3.1.38
	Оснащён ли комплекс ТНПА системным компьютером? Если да, исправен ли он?
	
	
	

	3.1.39
	Внедрены ли принципы кибербезопасности для защиты компьютерных компонентов системы управления?
	
	
	

	3.1.40
	Имеется ли разработанная для Комплекса ТНПА система периодического ТО?
	
	
	

	3.1.41
	Дополнительная информация
	

	3.2
	Система управления ТНПА
(может включать в себя систему видеофиксации, телеметрию, БРЭ, и т.д)

	3.2.1
	Все ли элементы управления легко доступны для оператора(ов)?
	
	
	

	3.2.2
	Все ли функции управления отмаркированы?
	
	
	

	3.2.3
	Все ли операционные панели и индикаторы хорошо видны оператору(ам)?
	
	
	

	3.2.4
	Достаточно ли освещены панели управления?
	
	
	

	3.2.5
	Все ли кабельные линии, ведущие к электрическим шкафам, находятся в рабочем состоянии и проведены безопасно?
	
	
	

	3.2.6
	Удовлетворительно ли состояние и монтаж кабелей в электрических шкафах?
	
	
	

	3.2.7
	Корректно ли указана и организована система потребителей в электрических шкафах?
	
	
	

	3.2.8
	Имеют ли электрические шкафы необходимую маркировку?
	
	
	

	3.2.9
	Проверьте в работе кнопку аварийного останова
	
	
	

	3.2.10
	Видны ли мониторы УКСИ оператору?
	
	
	

	3.2.11
	Показывает ли функциональная проверка БРЭ, включая УКСИ неисправности и/или ошибки?
	
	
	

	3.2.12
	Имеется ли процедура блокировки главного размыкателя питания?
	
	
	

	3.2.13
	Регистрирует ли система видеозаписи все требуемые видеосигналы? (камеры, сонар, и т.д)
	
	
	

	3.2.14
	Соответствует ли качество видео контрактным обязательствам?
	
	
	

	3.2.15
	Имеется ли возможность наложения зафиксированных навигационных данных на видео?
	
	
	

	3.2.16
	Есть ли возможность копировать или сохранять видеоданные и изображения?
	
	
	

	3.2.17
	В работе ли система регистрации «черный ящик» и сколько каналов можно записывать одновременно?
	
	
	

	3.2.18
	Имеется ли модуль управлением видео потоками, если да находится ли он в рабочем состоянии?
	
	
	

	3.2.19
	Имеется ли оборудование для озвучивания оснащенное двумя рабочими микрофонами с переключателями?
	
	
	

	3.2.20
	Есть ли схема подключений видео аппаратуры?
	
	
	

	3.3
	Дополнительная информация
	





[bookmark: _Toc170511736]4. Мастерская
[bookmark: _Hlk170354379](может быть интегрирована в контейнер морского исполнения или в судовые помещения)
	№
	Описание
	Да/Нет
	Категория
	Примечания

	4.1
	Общая информация о мастерской

	4.1.1
	Мастерская размещена в мобильном контейнере морского исполнения?
	
	
	

	Если ответ да в п.4.1.1, перейдите к пункту 4.1.2; если нет, перейдите к пункту 4.1.19

	4.1.2
	Оцените общее состояние контейнера
	
	
	

	4.1.3
	Установлена ли к ней легко читаемая идентификационная табличка?
	
	
	

	4.1.4
	Все информационные таблички на месте и читаемы?
	
	
	

	4.1.5
	Все информационные таблички переведены на русский язык?
	
	
	

	4.1.6
	Наличие сертификатов на грузоподъемное оборудование?
	
	
	

	4.1.7
	Укажите наименования грузоподъёмного оборудования и даты окончания действия сертификатов:
	

	4.1.8
	Установлены ли шплинты на всех такелажных скобах? Рекомендуется использовать 4х компонентные скобы
	
	
	

	4.1.9
	Можно ли дотянуться до строп и подсоединить их с уровня земли или палубы не используя дополнительные приспособления?
	
	
	

	4.1.10
	Сертифицирован ли контейнер под требования РМРС? (дата окончания срока действия сертификата)
	
	
	

	4.1.11
	Классифицирован ли контейнер по зонам класса А60?
	
	
	

	4.1.12
	Если зоны A60 определены, проводилось ли испытание систем обнаружения газов, задымления и системы продувки с подтвержденными актуальными результатами?
	
	
	

	4.1.13
	Люк аварийного выхода не загромождён и исправен?
	
	
	

	4.1.14
	Основной силовой кабель находится в хорошем состоянии, без повреждений?
	
	
	

	4.1.15
	Какова длина основного силового кабеля (м)?
	
	
	

	4.1.16
	Достаточно ли точек заземления и находятся ли они в хорошем состоянии?
	
	
	

	4.1.17
	Все ли кабеля проложены в кабель каналах?
	
	
	

	4.1.18
	Все ли кабеля в случае прокладки их по палубе имеют защиту от спотыкания и обрыва?
	
	
	

	4.1.19
	Соблюдается ли порядок и чистота в мастерской?
	
	
	

	4.1.20
	Надежно ли организовано хранение запасных частей и оборудования?
	
	
	

	4.1.21
	Производился ли замер достаточного уровня освещения?
	
	
	

	4.1.22
	Произведена ли проверка рабочего состояния аварийного освещения?
	
	
	

	4.1.23
	Соответствуют ли системы кондиционирования и обогрева району и сезону проведения работ?
	
	
	

	4.1.24
	Все ли портативное оборудование проходило проверку приборов на безопасность, имеет действующие сертификаты и внесено в инвентаризационные описи?
	
	
	

	4.1.25
	Все ли необходимые предупреждающие знаки на месте и в хорошем состоянии?
	
	
	

	4.1.26
	Есть ли действующий страховой полис на оборудование?
	
	
	

	4.1.27
	Медицинская аптечка находится в быстром доступе?
	
	
	

	4.1.28
	Ведется ли перечень и регулярный ежемесячный контроль содержимого и сроков годности аптечки?
	
	
	

	4.1.29
	Имеются ли огнетушители подходящего класса и с действующим сертификатом о проверке?
	
	
	

	4.1.30
	Ведется ли регулярный ежемесячный контроль проверки состояния огнетушителей?
	
	
	

	4.1.31
	Произведите проверку детекторов дыма и запишите последнюю дату испытания датчика и дату срока годности аккумулятора
	
	
	

	4.1.32
	Установлена ли станция для промывки глаз?
	
	
	

	4.1.33
	Имеется ли достаточное количество СИЗ? (защитные очки, беруши и пр)
	
	
	

	4.1.34
	Имеется ли аварийный комплект для ликвидации разливов нефтепродуктов?
	
	
	

	4.1.35
	Система связи между мастерской и контейнером управления в рабочем состоянии? (произведите проверку)
	
	
	

	4.1.36
	Все кнопки аварийного останова работают (произведите проверку)?
	
	
	

	4.1.37
	Обеспечено ли достаточное количество электрических розеток?
	
	
	

	4.1.38
	Укажите какое напряжение используется в розетках (110В/220В)?
	
	
	

	4.1.39
	Подходит ли тип розеток под вилки используемых устройств?
	
	
	

	4.1.40
	Присутствует ли маркировка на розетках?
	
	
	

	4.1.41
	Имеется ли необходимое оборудование и оснастка?
	
	
	

	4.1.42
	Есть ли в наличии подходящий верстак и тиски?
	
	
	

	4.1.43
	Есть ли в наличии комплект инструментов?
	
	
	

	4.1.44
	Содержаться ли инструмент в хорошем состоянии и имеются ли на него инвентаризационные списки и записи о проверках?
	
	
	

	4.1.45
	Все ли портативное оборудование проходило проверку приборов на электробезопасность, имеет действующие сертификаты и внесено в инвентаризационные описи?
	
	
	

	4.1.46
	Обеспечен ли достаточный запас расходных материалов на время проекта/проведения работ?
	
	
	

	4.1.47
	Является ли предоставленное электрическое испытательное оборудование подходящим и достаточным? (мультиметр, мегомметр, осциллограф и пр.)
	
	
	

	4.1.48
	Имеется ли соответствующее электрическое испытательное оборудование высокого напряжения (> 1 кВ) и оборудование для обеспечения электробезопасности? (изолированные инструменты, диэлектрические перчатки, индикаторы высокого напряжения, заземляющие устройства, предупреждающие знаки и т.п.
	
	
	

	4.1.49
	Достаточно ли предоставленного оптоволоконного испытательного оборудования? (Оптический рефлектометр, лазер и т.п)
	
	
	

	4.1.50
	Имеет ли все оборудование для испытаний действующие сертификаты калибровки?
	
	
	

	4.1.51
	Доступно ли дополнительное испытательное оборудование?
	
	
	

	4.1.52
	Дополнительная информация
	

	4.2
	Система инвентаризация и основной ЗИП Мастерской

	4.2.1
	Разработана ли полноценная система инвентаризации?
	
	
	

	4.2.2
	Укажите описание используемой системы и дату последней инвентаризации
	
	
	

	4.2.3
	Разработана ли система хранения запасных частей? (произведите выборочную проверку по списку, чтобы удостовериться)
	
	
	

	4.2.4
	Имеются ли актуальные и распечатанные бумажные копии ПБХП?
	
	
	

	Основной ЗИП

	4.2.5
	Длина гибкого кабеля?
	
	
	

	4.2.6
	Контактное кольцо лебедки
	
	
	

	4.2.7
	Контактное кольцо для СУГК
	
	
	

	4.2.8
	Комплект горизонтальных движителей (шт)
	
	
	

	4.2.9
	Комплект вертикальных движителей (шт)
	
	
	

	4.2.10
	Гидравлические моторы движителей (шт)
	
	
	

	4.2.11
	Электрический мотор ТНПА
	
	
	

	4.2.12
	Основной гидравлический насос ТНПА
	
	
	

	4.2.13
	Вспомогательный гидравлический насос ТНПА
	
	
	

	4.2.14
	Электрический мотор СУГК
	
	
	

	4.2.15
	ЗИП для компенсатора
	
	
	

	4.2.16
	Набор запасных электрических плат
	
	
	

	4.2.17
	Основной компьютер управления
	
	
	

	4.2.18
	Комплект соединительных элементов и запасных кабелей для всего комплекса ТНПА
	
	
	

	4.2.19
	Наклонно-поворотное устройство для камеры
	
	
	

	4.2.20
	Запасные РВД для ТНПА и СУГК или оборудование для их изготовления
	
	
	

	4.2.21
	Гидравлический мотор и насос ГСУ для СПУ
	
	
	

	4.2.22
	Редуктор СПУ
	
	
	

	4.2.23
	Запасные камеры
	
	
	

	4.2.24
	Запасные осветительные системы для ТНПА и СУГК
	
	
	

	4.2.25
	Имеется ли достаточное количество комплектов разъемов для оптоволоконных и/или электрических соединений?
	
	
	

	4.3
	Дополнительная информация
	


[bookmark: _Toc170511737]5. Система развертывания комплекса ТНПА
(может устанавливаться отдельно как проектное оборудование или как часть судовых систем)
	№
	Описание
	Да/Нет
	Категория
	Примечания

	5.1
	СПУ

	5.1.1
	Какой тип СПУ применяется («А» или «П» образная подъемная рама, кран и т.п.)?
	
	
	

	5.1.2
	Тип СПУ подходит для установки на судно?
	
	
	

	5.1.3
	СПУ в хорошем состоянии?
	
	
	

	5.1.4
	Установлена ли на ней легко читаемая информационная табличка с техническими характеристиками?
	
	
	

	5.1.5
	Все ли сертификаты на грузоподъёмное оборудование в наличие и актуальны? 
	
	
	

	5.1.6
	Укажите перечень грузоподъёмного оборудования с датами прохождения проверок и сроками действия сертификатов
	

	5.1.7
	Установлены ли шплинты на всех скобах? (по возможности рекомендуется использовать 4х компонентные скобы)
	
	
	

	5.1.8
	Можно ли дотянуться до строп и подсоединить их с уровня земли или палубы не используя дополнительные приспособления?
	
	
	

	5.1.9
	Трубопроводы и шланги не повреждены и находятся в хорошем состоянии?
	
	
	

	5.1.10
	Все ли соединительные кабели на штатных местах и находятся в хорошем состоянии?
	
	
	

	5.1.11
	Штоки гидроцилиндров в хорошем состоянии и не имеют повреждений или коррозии?
	
	
	

	5.1.12
	Обеспечено ли свободное вращение шкивного колеса все ли механизмы двигаются свободно?
	
	
	

	5.1.13
	Присутствуют ли признаки износа в точках поворота «А» или «П» образной спускоподъемной рамы?
	
	
	

	5.1.14
	Все ли лацпорты/ворота и перила в наличии и закреплены на штатных местах?
	
	
	

	5.1.15
	Все сливные пробки установлены и затянуты?
	
	
	

	5.1.16
	Поддон чист?
	
	
	

	5.1.17
	Производился ли замер достаточного уровня освещения?
	
	
	

	5.1.18
	Проверьте все ли источники освещения в рабочем состоянии
	
	
	

	5.1.19
	Все ли соответствующие знаки  безопасности на месте?
	
	
	

	5.1.20
	Все информационные таблички по безопасности на месте и читаемы?
	
	
	

	5.1.21
	Все информационные таблички по безопасности переведены на русский язык?
	
	
	

	5.1.22
	Основание «А» или «П» образной рамы чистое, без остатков воды, масла или мусора?
	
	
	

	5.1.23
	Подъёмные и направляющие тросы не повреждены?
	
	
	

	5.1.24
	СПУ в рабочем состоянии? (произведите функциональную проверку)
	
	
	

	5.1.25
	Достаточно ли кнопок аварийного останова?
	
	
	

	5.1.26
	Находятся ли кнопки аварийного останова в удобных для использования местах?
	
	
	

	5.1.27
	Произведите функциональный тест системы аварийных остановов
	
	
	

	5.1.28
	Имеется ли соответствующая система крепления оборудования?
	
	
	

	5.1.29
	Имеются ли действующие сертификаты о проведении испытаний под нагрузкой?
	
	
	

	5.1.30
	Имеются ли подтверждения прохождения периодического визуального осмотра?
	
	
	

	5.2
	Дополнительная информация
	

	5.3
	Лебедка для спуска и подъема СУГК

	5.3.1
	Укажите тип лебедки (электрическая, гидравлическая и т.п.)
	
	
	

	5.3.2
	Оцените общее состояние лебедки
	
	
	

	5.3.3
	Установлена ли на ней легко читаемая информационная табличка с техническими характеристиками?
	
	
	

	5.3.4
	Все ли сертификаты на грузоподъёмное оборудование в наличие и актуальны? 
	
	
	

	5.3.5
	Укажите перечень грузоподъёмного оборудования с датами прохождения проверок и сроками действия сертификатов
	

	5.3.6
	Установлены ли шплинты на всех скобах? (по возможности рекомендуется использовать 4х компонентные скобы)
	
	
	

	5.3.7
	Можно ли дотянуться до строп и подсоединить их с уровня земли или палубы не используя дополнительные приспособления?
	
	
	

	5.3.8
	Зона лебёдки свободна и имеет свободные подходы со всех сторон?
	
	
	

	5.3.9
	Определены ли параметры действия лебёдки?
	
	
	

	5.3.10
	Имеет ли она систему продувки?
	
	
	

	5.3.11
	Сертифицирован ли он под требования РМРС? (укажите дату окончания срока действия сертификата)
	
	
	

	5.3.12
	Предусмотрены ли точки заземления в противоположных углах?
	
	
	

	5.3.13
	Все ли соответствующие знаки и системы безопасности на месте?
	
	
	

	5.3.14
	Все информационные таблички по безопасности на месте и читаемы?
	
	
	

	5.3.15
	Все информационные таблички по безопасности переведены на русский язык?
	
	
	

	5.3.16
	Трубопроводы и шланги не повреждены и находятся в хорошем состоянии?
	
	
	

	5.3.17
	Все ли соединительные кабели в хорошем состоянии?
	
	
	

	5.3.18
	Все ли подвижные части оборудования оснащены защитными заграждениями?
	
	
	

	5.3.19
	Имеется ли соответствующая маркировка на движущемся оборудовании?
	
	
	

	5.3.20
	Достаточно ли масла в редукторе?
(дата последней замены масла)
	
	
	

	5.3.21
	Имеется ли повышенный износ кабелеукладчика?
	
	
	

	5.3.21
	Смазка тросоукладчика поддерживается должным образом?
	
	
	

	5.3.22
	Имеется ли запасное контактное кольцо?
	
	
	

	5.3.23
	Стопорный штифт контактного кольца на месте и надёжно закреплён?
	
	
	

	5.3.24
	Внешняя часть грузонесущего кабеля не имеет повреждений и смазана?
(дата последней смазки)

	
	
	

	5.3.25
	Соответствует ли длина грузонесущего кабеля требованиям проекта?
(длина кабеля и предполагаемые глубины проведения работ)
	
	
	

	5.3.26
	Состояние места заделки пули выглядит целой без повреждений или трещин? (дата последней перезаделки)
	
	
	

	5.3.27
	Были ли произведены испытания грузонесущего кабеля на сопротивление изоляции?
(дата и периодичность проверки)
	
	
	

	5.3.28
	Были ли произведены испытания грузонесущего кабеля на определение состояния оптических волокон? (измерения оптических параметров ОВ с помощью оптического рефлектометра (OTDR) производятся не реже одного раза в год по всем «тёмным» волокнам)
(дата и периодичность проверки)
	
	
	

	5.3.29
	Были ли проведены грузовые испытания заделки кабеля?
(дата проверки)
	
	
	

	5.3.30
	Все ли сливные пробки установлены и затянуты?
	
	
	

	5.3.31
	Поддон чист?
	
	
	

	5.3.32
	В хорошем ли состоянии тормозные резисторы? (применимо только для электрических лебёдок)
	
	
	

	5.3.33
	Оснащена ли лебёдка функцией активной компенсацией качки?
	
	
	

	5.3.34
	Лебедка работает стабильно, включая кабелеукладчик? (проверьте в работе)
	
	
	

	5.3.35
	Достаточно ли кнопок аварийных остановов? (проверьте в работе)
	
	
	

	5.4
	Дополнительная информация
	

	5.5
	ГСУ

	5.5.1
	Установлена ли на ней легко читаемая информационная табличка с техническими характеристиками?
	
	
	

	5.5.2
	Все ли сертификаты на грузоподъёмное оборудование в наличие и актуальны?
	
	
	

	5.5.3
	Укажите перечень грузоподъёмного оборудования с датами прохождения проверок и сроками действия сертификатов
	
	
	

	5.5.4
	Установлены ли шплинты на всех скобах? (по возможности рекомендуется использовать 4х компонентные скобы)
	
	
	

	5.5.5
	Можно ли дотянуться до строп и подсоединить их с уровня земли или палубы не используя дополнительные приспособления?
	
	
	

	5.5.6
	Оцените хорошее ли состояние имеет ГСУ?
	
	
	

	5.5.7
	Достаточно ли точек заземления и находятся ли они в хорошем состоянии?
	
	
	

	5.5.8
	Силовой кабель находится в хорошем состоянии, без повреждений?
	
	
	

	5.5.9
	Имеет ли кабель достаточную длину?
	
	
	

	5.5.10
	Трубопроводы и шланги не повреждены и находятся в хорошем состоянии?
	
	
	

	5.5.11
	Все шланги занесены в реестр РВД?
	
	
	

	5.5.12
	Достаточен ли уровень масла?
	
	
	

	5.5.13
	Имеется ли в наличие запас масла?
	
	
	

	5.5.14
	Оцените визуально состояние масла
	
	
	

	5.5.15
	Когда производилась замена фильтров и есть ли запасные?
	
	
	

	5.5.16
	Достаточно ли кнопок аварийных остановов? (проверьте в работе)
	
	
	

	5.5.17
	Все ли сливные пробки установлены и затянуты?
	
	
	

	5.5.18
	Поддон чист?
	
	
	

	5.5.19
	Масляный радиатор в рабочем состоянии и не имеет следов коррозии?
	
	
	

	5.5.20
	Были ли выявлены недостатки при полной функциональной проверке?
	
	
	

	5.6
	Дополнительная информация
	Помимо ГСУ, данную форму можно использовать для аудита ПГСУ ТНПА





[bookmark: _Toc170511738]6. ТНПА с гидравлическими или электрическими пропульсивными установками
	№
	Описание
	Да/Нет
	Категория
	Примечания

	6.1.1
	Все ли сертификаты на грузоподъёмное оборудование в наличие и актуальны?
	
	
	

	6.1.2
	Укажите перечень грузоподъёмного оборудования с датами прохождения проверок и сроками действия сертификатов
	

	6.1.3
	Оцените общее состояние ТНПА?
	
	
	

	6.1.4
	Анодная защита установлена и ее состояние удовлетворительное?
	
	
	

	6.1.5
	Крепёжные приспособления для мягкого кабеля установлены? (сеточный захват для удержания кабеля, зажимы Штауфа и т.п)?
	
	
	

	6.1.6
	Находится ли плавучесть в хорошем состоянии и подходит ли она для нужд проекта?
	
	
	

	6.1.7
	Все трубы и РВД надёжно закреплены, не повреждены и не имеют протечек?
	
	
	

	6.1.8
	Ведётся ли реестр РВД?
	
	
	

	6.1.9
	Правильно ли работает компенсатор и его система АПС? Дата последней калибровки (если применимо)?
	
	
	

	6.1.10
	Оцените состояние масла?
	
	
	

	6.1.11
	Когда производилась замена фильтров и есть ли запасные?
	
	
	

	6.1.12
	Все ли кабеля в хорошем состоянии, надежно закреплены и промаркированы?
	
	
	

	6.1.13
	Система АПС состояния электроизоляции ТНПА работает?
	
	
	

	6.1.14
	Может ли быть проверена система АПС датчиков затекания воды?
	
	
	

	6.1.15
	Все камеры в рабочем состоянии и качество изображения хорошее на всех каналах?
	
	
	

	6.1.16
	Все ли наклонно- поворотные устройства работают корректно?
	
	
	

	6.1.17
	Правильно ли работают все системы освещения?
	
	
	

	6.1.18
	Все движители работают корректно? 
	
	
	

	6.1.19
	Винты движителей в хорошем состоянии?
	
	
	

	6.1.20
	Манипуляторы в хорошем состоянии и все функции работают корректно?
	
	
	

	6.1.21
	Корректно ли работает сонар?
	
	
	

	6.1.22
	Корректно ли работают остальные датчики, установленные на ТНПА?
(курсоуказатель, датчик глубины, датчик отстояния, и т.д.)
	
	
	

	6.1.23
	Имеет ли ТНПА дополнительны электрические разъёмы?
	
	
	

	6.1.24
	Оснащён ли ТНПА оборудованием для аварийного подъёма?
(аварийный строп, стробоскоп и т.п.)
	
	
	

	6.1.25
	Выполнена ли полная функциональная проверка ТНПА, все работает корректно?
	
	
	

	6.1.26
	Имеется ли достаточное количество фиксаторов, для надёжного крепления ТНПА к палубе?
	
	
	

	6.2
	Дополнительная информация
	





[bookmark: _Toc170511739]7. Система управления гибким кабелем (СУГК)
	№
	Описание системы/оборудования
	Да/Нет
	Категория
	Примечания

	7.1.1
	Все ли сертификаты на грузоподъёмное оборудование в наличие и актуальны?
	
	
	

	7.1.2
	Укажите перечень грузоподъёмного оборудования с датами прохождения проверок и сроками действия сертификатов
	

	7.1.3
	Оцените общее состояние СУГК?
	
	
	

	7.1.4
	Анодная защита установлена и ее состояние удовлетворительное?
	
	
	

	7.1.5
	Все защитные решетки установлены и надежно закреплены?
	
	
	

	7.1.6
	Приводные цепи, звезды, направляющая кабелеукладчика и т.п. находятся в хорошем состоянии?
	
	
	

	7.1.7
	Все движущиеся части закрыты и защищены?
	
	
	

	7.1.8
	Все трубы и РВД надёжно закреплены, не повреждены и не имеют протечек?
	
	
	

	7.1.9
	Ведётся ли реестр РВД?
	
	
	

	7.1.10
	Правильно ли работает компенсатор и его система АПС? Дата последней калибровки (если применимо)?
	
	
	

	7.1.11
	Оцените состояние масла?
	
	
	

	7.1.12
	Когда производилась замена фильтров и есть ли запасные?
	
	
	

	7.1.13
	Все ли кабеля в хорошем состоянии, надежно закреплены и промаркированы?
	
	
	

	7.1.14
	Система АПС состояния электроизоляции работает?
	
	
	

	7.1.15
	Может ли быть проверена система АПС датчиков затекания воды?
	
	
	

	7.1.16
	Все камеры в рабочем состоянии и качество изображения хорошее на всех каналах?
	
	
	

	7.1.17
	Все ли наклонно- поворотные устройства работают корректно?
	
	
	

	7.1.18
	Правильно ли работают все системы освещения?
	
	
	

	7.1.19
	Видимую часть гибкого кабеля не повреждена?
	
	
	

	7.1.20
	Достаточно ли длины гибкого кабеля? (сколько метров)
	
	
	

	7.1.21
	Выполнялась ли перезаделка кабеля?
	
	
	

	7.1.22
	Дата перезаводки?
	
	
	

	7.1.23
	Были ли произведены испытания гибкого кабеля на сопротивление изоляции?
(дата и периодичность проверки)
	
	
	

	7.1.24
	Были ли произведены испытания гибкого кабеля на определение состояния оптических волокон?
(измерения оптических параметров ОВ с помощью оптического рефлектометра (OTDR) производятся не реже одного раза в год по всем «тёмным» волокнам)
(дата и периодичность проверки)
	
	
	

	7.1.25
	Имеются ли запасные места для подключения электрического и/или оптоволоконного соединения?
	
	
	

	7.1.26
	Стопорный штифт на токосъёмном кольце на месте и надёжно закреплён?
	
	
	

	7.1.27
	Счётчик гибкого кабеля в рабочем состоянии?
	
	
	

	7.1.28
	Механизм фиксации пули, работает корректно?
	
	
	

	7.1.29
	Укажите дату последней проверки механизма фиксации пули?
	
	
	

	7.1.30
	Все сенсоры работают корректно?
	
	
	

	7.1.31
	Аварийный строп установлен?
	
	
	

	7.1.32
	Наличие и дата завершения срока действия  сертификата на аварийный строп?
	
	
	

	7.1.33
	Во время проведения тестов были ли выявлены какие либо неисправности?
	
	
	

	7.2
	Дополнительная информация
	





[bookmark: _Toc170511740]8. Общий анализ комплекса и документооборот
Примечание: это не исчерпывающий список или обязательный формат вспомогательной документации и анализов, поскольку существует большое разнообразие такой документации и процессов, происходящих на региональном и нормативном уровне. В приведённой ниже таблице представлены общие рамки, позволяющие оценивать различные категории. Он не является исчерпывающим, и наоборот, некоторые перечисленные области могут не применяться
	№
	Описание
	Да/Нет
	Категория
	Примечания

	8.1
	Процедуры и операционные документы

	8.1.1
	Эксплуатационные и аварийные процедуры
	
	
	

	8.1.2
	Техническая документация комплекса ТНПА
	
	
	

	8.1.3
	Система планового обслуживания комплекса ТНПА
	
	
	

	8.2
	Охрана труда и окружающей среды и безопасность (ОТОСБ)

	8.2.1
	Общая система безопасности
	
	
	

	8.2.2
	ОТ при работе с гидравликой и электрикой
	
	
	

	8.2.3
	ОТ при работе с электрооборудованием 1кВ и более
	
	
	

	8.2.4
	Первая медицинская помощь
	
	
	

	8.2.5
	Рабочее оборудование
	
	
	

	8.2.6
	Грузовое оборудование
	
	
	

	8.2.7
	Загрязнение окружающей среды 
	
	
	

	8.2.8
	Опасные вещества
	
	
	

	8.3
	Испытания, проверки и сертификация

	8.3.1
	Папка с сертификатами и реестрами
	
	
	

	8.4
	Дополнительная информация
	





[bookmark: _Toc170511741]9. Функциональный тест под водой «мокрый тест»
	№
	Описание
	Да/Нет
	Категория
	Примечания

	9.1
	Общая проверка

	9.1.1
	Проверка перед спуском проведена?
	
	
	

	9.1.2
	Комплекс ТНПА развернут в соответствии с установленными процедурами?
	
	
	

	9.2
	Спускоподъёмное устройство

	9.2.1
	Полная проверка работы СПУ
	
	
	

	9.2.2
	Проверка грузонесущего кабеля и качество намотки
	
	
	

	9.2.3
	Система блокировки ТНПА в снаббере работает корректно?
	
	
	

	9.2.4
	Если установлен АКК, проверьте его функционал
	
	
	

	9.3
	Система управления гибким кабелем

	9.3.1
	Система блокировки ТНПА в СУГК работает корректно? (проверка)
	
	
	

	9.3.2
	Гибкий кабель выдаётся и подбирается?
	
	
	

	9.3.3
	Тест камер произведён без нареканий?
	
	
	

	9.3.4
	Тест осветительных систем произведён без нареканий?
	
	
	

	9.3.5
	Тест наклонно-поворотных устройств произведён без нареканий?
	
	
	

	9.3.6
	Тест остальных сенсоров произведён без нареканий?
	
	
	

	9.4
	Пост управления ТНПА

	9.4.1
	Наложение навигационных данных на видео
	
	
	

	9.4.2
	Запись и воспроизведение видео
	
	
	

	9.4.3
	Коммутатор видео сигналов
	
	
	

	9.5
	ТНПА

	9.5.1
	Тест плавучести, крена и дифферента произведён без нареканий?
	
	
	

	9.5.2
	Проверка джойстика управления без нареканий?
	
	
	

	9.5.3
	Работа движителей без нареканий?
	
	
	

	9.5.4
	Наклонно-поворотные устройства работают без нареканий?
	
	
	

	9.5.5
	Манипуляторы работают без нареканий?
	
	
	

	9.5.6
	Камеры и свет работают без нареканий?
	
	
	

	9.5.7
	Датчик глубины работает без нареканий?
	
	
	

	9.5.8
	Курсоуказатель работает без нареканий?
	
	
	

	9.5.9
	Счетчик поворота ТНПА работает без нареканий?
	
	
	

	9.5.10
	Датчик отстояния от дна работает без нареканий?
	
	
	

	9.5.11
	Датчики крена и дифферента работают без нареканий?
	
	
	

	9.5.12
	Датчики контроля сопротивления изоляции в исправном состоянии?
	
	
	

	9.5.13
	Графическое отображение показателей системы работает?
	
	
	

	9.5.14
	Подъем ТНПА в соответствии с процедурой прошёл без замечаний?
	
	
	

	9.5.15
	Проверка системы после установки на палубу успешно завершена?
	
	
	

	9.6
	Дополнительная информация
	





[bookmark: _Toc170511742]10. Рекомендации по итогам аудита
	№
	Рекомендации
	Категория
А, В или С
	Предпринятые
меры
	Статус
Открыт/Закрыт

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	



Классификация результатов:
Категория А:	Требуется устранения недостатков непосредственно до ввода системы в эксплуатацию.
Категория В:	Корректирующие меры должны быть предприняты в согласованные и практически осуществимые сроки.
Категория С:	Как правило, это наблюдения по улучшению, любые корректирующие действия остаются на усмотрение проверяемой компании.
Примечание. Как правило, только те недостатки, которые обозначены как категория «А» или «В», отслеживаются до момента устранения
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